
Spa Rohrreiniger
k èištìní cirkulaèního systému whirlpoolových van - k pou�ití v kombinaci s pøípravkem
Spa Chlor Schock.

V cirkulaèním okruhu whirlpoolových van se mohou usazovat bakterie, øasy a drobné èásteèky

zneèištìní. Tyto usazeniny tvoøí èasto biofilm, který je úrodnou pùdou pro další mno�ení

bakterií. Spa Rohreiniger odstraòuje tento biofilm a èistí potrubní systém.

Dávkování: 500ml na 1000l vody.

Cirkulaèní okruh whirlpoolových van se obyèejnì èistí pøed výmìnou vody. Po posledních

vyu�ití vany, dokud je plná vody, nalijte výše uvedené mno�ství pøípravku do skimmeru. Pokud

je to mo�né odstraòte kartušový filtr. Zapnìte víøivý systém. Po pøibli�nì 10-ti minutách mù�ete

víøivý systém vypnout a vypustit vodu. Vypláchnìte Whirlpool èistou vodou.

Pøed novým napuštìním proveïte šokové chlorování pøípravkem Spa Chlor Schock.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Udr�ujte mimo dosah dìtí, stojící a dobøe uzavøené v originálních obalech. Uchovávejte v

chladu a mimo dosah sluneèního záøení pøi skladování a pøepravì. Pou�ívejte vhodné

ochranné rukavice a ochranné brýle nebo oblièejový štít.

Drá�dí oèi a kù�i. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pøi zasa�ení oèí okam�itì dùkladnì vypláchnìte vodou a vyhledejte lékaøskou pomoc.

Pøi po�ití okam�itì vyhledejte lékaøskou pomoc a uka�te tento  obal nebo oznaèení S56.

Návod k pou�ití


